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ИЛИ НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ 
ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ 

АППАРАТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА,

Несмотря на то что первая электрическая тату-машинка была создана в США в 1880 году и 
примерно тогда же был зарегистрирован аппаратный метод подводки глаз, услуга перма-
нентного макияжа стала активно развиваться лишь спустя сто лет – в 1980-х годах, после 
появления на мировом рынке более качественных аппаратов для перманентного макия-
жа, произведенных в Юго-Восточной Азии. Однако эти аппараты были еще очень далеки 
от совершенства, поскольку не могли обеспечить высокоточное движение иглы из-за при-
митивного строения привода и нестабильной амплитуды возвратно-поступательных дви-
жений, что в результате давало несколько смазанные линии. 

К началу 90-х годов оборудование для перманентного макияжа было значительно усовер-
шенствовано, а монополизм Юго-Восточной Азии на его производство был нарушен други-
ми странами. Еще через несколько лет, в конце 1990-х годов, одним из немецких произво-
дителей была разработана и запатентована система одноразовых гигиенических модулей, 
благодаря которой профессиональные аппараты стали соответствовать требованиям гиги-
ены и качества. Оборудование, снабженное такой инновацией, потеснило на рынке старые 
модели с классической системой, с иглами и колпачками.
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Система модулей была использована в производстве высоко-
точных аппаратов для микропигментации – наиболее щадя-
щей и точной технологии, применяющейся не только для пер-
манентного макияжа, но и для парамедицинских процедур на 
кожных покровах лица, тела и волосистой части головы.

Марина Волкова, специалист по перманентному макия-
жу, ведущий менеджер направления «Перманентный ма-
кияж и микропигментация» компании «СОЛИНГ»:

❝Поскольку процедуры перманентного макияжа (как и 
всех других услуг, связанных с пигментированием кожи)  

сопряжены с нарушением кожных покровов и предполага-
ют непосредственный контакт с лимфой и кровью, система  
герметичных модулей по сей день является важным изобрете-
нием, которое предотвращает риск передачи заболеваний че-
рез кровь». 

Современные аппараты для микропигментирования состоят 
из следующих компонентов: 

•  блок управления режимами работы с микропроцессором, 
снабженный панелью;

•  тату-машинка в эргономичном дизайне, в форме прямой 
ручки, в которой располагается двигатель, привод движения 
иглы и узел крепления игл или игловых модулей; 

•  ножная педаль (как правило, входит в комплектацию);
•  адаптер (блок питания).

Виталий Охотенко, руководитель Центра «Мерилин»: 

❝Под аппаратом для перманентного макияжа мы подразуме-
ваем комплект, состоящий из настольного блока управле-

ния режимами работы тату-машинки, самой тату-машинки и 
педали (сетевого адаптера)». 

Условно говоря, аппараты для выполне-
ния перманентного макияжа представ-
ляют собой ручку с приводом движения 
иглы. Отличаются аппараты устройством 
механизма двигателей, за счет чего их 
можно разделить на две категории: 

•  аппараты, имеющие ручку с примитив-
ным приводом движения иглы;

•  аппараты, которые принято называть 
профессиональными.

Среди аппаратов, имеющих ручку 
с примитивным приводом движе-
ния иглы, есть и такие, которые могут 
обеспечить точные движения иглы, но 
только в течение первых нескольких ме-
сяцев работы, потому как большая часть 
деталей таких аппаратов выполнена из 
пластика, «срабатывающегося» и быстро 
амортизирующегося во время работы. 
Это и есть причина их минимальной 
мощности, неточности в работе, а также 
недолговечности конструкции. Суще-
ственный люфт иглы не позволяет полу-
чить тонкие и четкие линии достаточной 
плотности, поэтому такие аппараты тре-
буют множественных проходов иглы по 
коже, что значительно ее травмирует. 

Главное достоинство профессиональ-
ных аппаратов – высокопрецизионный 
(высокоточный) привод движения иглы. 
Только такая конструкция может быть 
основой качественного перманентного 
макияжа. Подобные аппараты позволяют 
производить тонкие и точные линии в 
течение длительного периода эксплуата-
ции. Что касается ручки (манипулы), то, 
конечно же, это самая важная и самая 
хрупкая часть аппарата, которая несет на 
себе всю нагрузку. Именно от точности 
внутренней конструкции манипулы и 
зависит возможность выполнения масте-
ром качественных процедур.

Существуют два основных вида двигате-
лей рабочей ручки:

• индукционные,
• роторные. 

Индукционные (катушечные) аппа-
раты – это классические татуировочные 
машинки, в основе работы их двигателя 

Фотография 
предоставлена 
компанией 
«СОЛИНГ»
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лежат свободные электромагнитные колебания, то есть игла 
приводится в движение электромагнитом. Игла движется с 
большой амплитудой (от 4 мм и более) и проникает очень глу-
боко, достигая не только дермы, но и гиподермального слоя 
(подкожно-жировой клетчатки). Благодаря этому пигмент удер-
живается пожизненно. Предназначены они в основном для 
нанесения художественной татуировки и закрашивания боль-
ших площадей на коже тела. 

Это оборудование считается высокотравматичным и непри-
годным для использования в перманентном макияже, так как 
кожа лица намного тоньше кожи других участков тела и имеет 
гораздо более обильное поверхностное капиллярное крово- 
снабжение. Мощная боковая вибрация иглы не позволяет вы-
полнять такие востребованные услуги, как волосковый метод 
перманентного макияжа бровей и пр. Вертикальное глубокое 
проникновение иглы не соответствует глубине введения пиг-
ментов для перманентного макияжа. Пигмент, введенный 
глубоко в кожу, смотрится искаженным по цвету (приобретает 
синеватый оттенок). Кроме того, перманентный макияж, вы-
полненный таким аппаратом, в руках неквалифицированного 
специалиста может оставить на коже рубцы и шрамы. 

Марина Волкова, специалист по перманентному макия-
жу, ведущий менеджер направления «Перманентный ма-
кияж и микропигментация» компании «СОЛИНГ»:

❝Перманентный макияж, по своей сути, является процеду-
рой, обеспечивающей временный эффект: такой, чтобы 

клиент имел возможность восстановить или изменить эскиз 
через 1,5–2 года. Поэтому пигмент при нанесении должен быть 
введен не глубже, чем в сосочковый слой дермы. Обеспече-
ние проникновения иглы в этот слой тату-машинками крайне 
проблематично, поэтому пациенты, пользующиеся услугами  
тату-мастеров, даже не представляют, что они будут носить этот 
эскиз в течение десятилетий».

Одним словом, редкие умельцы при по-
мощи таких устройств могут создавать 
действительно красивые работы без по-
бочных эффектов.

Достоинства индукционных  
аппаратов:

•  возможность индивидуальной настрой-
ки хода иглы;

• настройка амплитуды движения иглы.

Недостатки:

•  прямая зависимость частоты и мощно-
сти от напряжения;

• сложность настройки;
• громкий звук во время работы;
• большой вес машинки;
• существенная боковая вибрация иглы;
•  необходимость разборки-сборки ручки 

и стерилизации ее деталей.

Роторные аппараты чаще всего исполь-
зуются для выполнения перманентного 
макияжа. Работа аппаратов роторного 
типа обеспечивается мотором с эксцен-
триком, использующим преобразование 
вращательного движения в возвратно- 
поступательное. Они эргономичны, 
малошумны, с минимальным уровнем 
вибрации. Проникновение иглы в кожу 
более точное и поверхностное (макси-
мальная глубина прокола – 3,5 мм). 

Аппараты для микропигментации ново-
го поколения снабжены мощным дви-
гателем и высокоточной конструкцией 
манипул, они позволяют как проводить 
тончайшие линии, так и выполнять каче-
ственную растушевку. Пигмент вводится 
с помощью микропроколов тончайших 
игл. Как следствие, кожа клиента прак-
тически не травмируется и процедура 
проходит не так болезненно. В результате 
заживление и регенерация кожи происхо-
дят быстрее. Роторные машинки для пер-
манентного макияжа должны обладать 
функциями настройки частоты возвратно-
поступательных движений, полного кон-
троля над длиной хода иглы и возможно-
стью работы с любыми конфигурациями 
игл. В эту категорию входят и примитив-
ные машинки для перманентного макия-
жа, и профессиональные модели.

Фотография 
предоставлена 
Центром 
«НикОль»
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Достоинства роторных аппаратов:

•  простота и малые габариты;
•  небольшой вес;
•  практически бесшумная работа;
•  точная и стабильная настройка выхода иглы;
•  настройка мощности прокола; 
•  минимальная вибрация.

Недостатки:

•  прямая зависимость частоты и мощности от напряжения;

Роман Туров, генеральный директор компании 
TattooAge Supply:

❝В отличие от индукционных аппаратов роторные машины 
не создают излишнего шума, который может вызывать у 

клиента дискомфорт. Также роторные аппараты не создают ви-
брации, от которых рука мастера устает быстрее».

Три ключевых фактора, которым необходимо уделить перво-
очередное внимание при выборе оборудования для микропиг-
ментирования, – это качество, безопасность и возможность 
выполнять максимум видов процедур. Иными словами, 
вам нужно четко представлять:

•  обеспечивает ли оборудование все возможности для вы-
полнения процедур, в том числе сложных и востребован-
ных на рынке технологий перманентного макияжа (волоско-
вые методы, теневая растушевка на веках и др.); 

•  соответствует ли оборудование требованиям безопасно-
сти для пациента и каким образом обеспечивается стериль-
ность оборудования перед началом каждой процедуры и по-
сле ее проведения;

•  гарантирует ли оборудование высокую точность нане-
сения линий (это возможно только при высокопрецизион-
ном (высокоточном) приводе движения иглы, который обе-
спечивает стабильную амплитуду возвратно-поступательных 
движений иглы и практически полное отсутствие бокового 
биения хода иглы). 

КАК УСТРОены АППАРАТы 
для ПИГМенТИРОВАнИя 

•  Панель управления может быть выполнена из металла, орг-
стекла или пластика. на ее поверхности находятся разъемы 
для подключения манипул, ножной педали и сетевого адап-
тера. У некоторых аппаратов есть возможность подключения 
дополнительных манипул. 

•  Ручку-манипулу можно размещать разными способами: вста-
вив в блок управления или положив на специальный дер-
жатель. Многие модели аппаратов последнего поколения не 
требуют разборки-сборки манипулы для фиксации расход-
ных материалов (игл или модулей).

Существуют две принципиально различные системы кон-
струкции манипул: 

1.  Система «игла-дюза» («игла-колпачок»). Фиксация иглы в 
манипулах такого типа осуществляется как с разбором, так 
и без разбора ручки. Глубина выхода иглы может быть точно 
установлена с помощью маркировки на ручке. Применяются 
дюзы, подходящие для любой системы игл. Игла и дюза (кол-
пачок) являются одноразовым расходным материалом, ко-
торый подлежит утилизации после каждой процедуры. При 
этом мастеру нужно стерилизовать манипулу после каждого 
пациента, что является весьма проблематичным фактором: 
во-первых, это требует времени, а во-вторых, сам процесс сте-
рилизации крайне затруднителен, а зачастую и невозможен, 
поскольку ручку-манипулу нельзя поместить в автоклав и на-
гревать, так же как и замочить в дезинфицирующем раство-
ре. Поэтому эта конструкция манипул не решает проблемы 
риска передачи заболеваний через кровь. 

2.  Система безопасных гигиенических модулей. Расход-
ный материал для манипул данного типа представляет со-
бой одноразовый стерильный картридж с герметичной мем-
браной. Иглы разных конфигураций могут быть встроены в 
такой модуль. Герметичная мембрана защищает от обратного 
оттока пигмента в манипулу и попадания в нее воздушно-
капельной взвеси, состоящей из пигмента, лимфы и крови. 
Сегодня это единственный вид конструкции манипул для 
перманентного макияжа, который обеспечивает безопас-
ность процедуры как для пациента, так и для мастера. Он 
предотвращает риск случайного прокола кожи мастера и за-
ражения клиента и мастера заболеваниями, передающими-
ся через кровь.

Фотография 
предоставлена 
компанией 
Pigment Club
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Роман Туров, генеральный директор компании 
TattooAge Supply:

❝Основным важным условием безопасности гигиеническо-
го модуля для мастера является наличие в конструкции 

корпуса модуля так называемого скрытого толкателя, штока, 
при нажатии на который игла (пучок игл) выходит из корпуса 
модуля. Конструкция модуля должна быть устроена таким об-
разом, чтобы толкатель игл был спрятан в корпусе модуля и его 
невозможно было нажать пальцем».

При проведении процедуры перманентного макияжа для спе-
циалиста всегда существенны следующие характеристики обо-
рудования:

•  мощность двигателя, то есть его способность создавать опре-
деленное усилие на кончике иглы;

•  частота возвратно-поступательных движений иглы в секунду;
•  количество игл, используемых единовременно (одна или пу-

чок игл), количество зубцов иглы (тип конфигурации иглы);
•  тип расходного материала;
•  наличие микропроцессора.

Повторимся, что это именно основные 
характеристики оборудования, так 
как существует ряд параметров, прини-
маемых во внимание специалистом (как 
правило, опытным) при проведении про-
цедуры перманентного макияжа, но уже 
не являющихся столь определяющими. 
Кроме свойств инструмента, мастер пер-
манентного макияжа всегда, безусловно, 
учитывает особенности клиента, и в пер-
вую очередь такие, как упругость кожи 
и возраст клиента, поскольку именно от 
грамотного использования свойств аппа-
рата применительно к индивидуальным 
качествам кожи каждого конкретного 
клиента и будет зависеть конкретный ре-
зультат.

Проясним наиболее важные параметры 
оборудования.

1. Мощность

Кожа лица имеет неоднородную плот-
ность соединительной ткани на разных 
участках и в силу природных факторов, 
и в результате жизненных обстоятельств. 
например, кожа губ может обладать раз-
ной плотностью в связи с рецидивиру-
ющим в одном и том же месте герпесом. 
Также сложно работать с кожей, ранее 
подвергавшейся воздействию травмиру-
ющего инструмента, не предназначен-
ного для работы на лице (тату-машинки, 
примитивного аппарата для перманент-
ного макияжа или игл-лезвий для микро-
нидлинга), ввиду изменения структуры 
тканей. Повышенная плотность кожи, 
как правило, затрудняет возможность 
проникновения иглы на необходимую 
глубину и фиксацию частиц пигмента. 
Поэтому аппарат, обладающий достаточ-
ной мощностью, позволит специалисту 
легче преодолеть сопротивление кожи 
и обеспечить равномерное погружение 
иглы на участках разной плотности без 
нажима иглы на кожу.

Фотография 
предоставлена 
компанией 
Pigment Club
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2. Частота возвратно-
поступательных движений иглы

в секунду и возможность 
регулирования данного показателя

Очень часто мастера, не получившие профессионального обуче-
ния и не знающие теоретических основ перманентного макияжа, 
производят подмену понятий: вместо «частоты возвратно-посту-
пательных движений», выражающейся в количестве возвратно-
поступательных движений в секунду, называют «скорость». Что 
касается аппарата для перманентного макияжа, то у двигателя, 
обеспечивающего движение иглы, на самом деле есть такая ха-
рактеристика, как угловая скорость вращения ротора. И действи-
тельно, частота движения иглы зависит от скорости вращения 
ротора двигателя, но не равна ей. на дисплее блока управления 
всех современных аппаратов показывается именно частота воз-
вратно-поступательных движений, то есть количество движений 
иглы в секунду (у некоторых аппаратов – в минуту). Фактически 
частота движения иглы совпадает с количеством проколов 
кожи, хотя на рынке попадаются также аппараты, на дисплее 
которых отображаются завышенные частотные параметры, не 
соответствующие реальной частоте проколов. необходимая ра-
бочая частота движения иглы – от 50 до 150 проколов в секун-
ду. Более высокие показатели связаны с риском травматизации 
кожи при выполнении процедуры перманентного макияжа.

Иван Моряков, бренд-менеджер Amiea, 
компания «СОЛИНГ»: 

❝необходимая рабочая частота – от 50 до 150 проколов в се-
кунду. Все аппараты, имеющие рабочую частоту движения 

иглы меньше 50 проколов в секунду, бесполезны для перма-
нентного макияжа, а те, которые дают частоту проколов свыше 
150 проколов в секунду, будут не проколы делать, а буквально 
«резать» кожу».

С показателем частоты движения иглы тесно связана возмож-
ность регулировки режимов работы в необходимом диапазоне 
(количество частотных режимов работы), которая позволяет 
работать на сложной коже и учитывать специфические особен-
ности кожи каждого клиента.

для получения высоких результатов работы в каждом конкрет-
ном случае необходимо индивидуальное сочетание ряда пара-
метров: режима частоты движения иглы, скорости движения 
иглы вдоль поверхности кожи, натяжения кожи, конфигура-
ции игл и т.д. Все эти «премудрости» начинающий специалист 
должен постигать во время качественного обучения, иначе 
работа мастера-новичка на режимах с высокими значениями 
частот может причинить серьезный вред клиентам.

3.  Количество игл, используемых единовременно 
(одна игла или пучок игл)

То количество игл, которое мастер применяет во время той 
или иной части процедуры, определяется набором вышеука-
занных параметров. Как правило, каждый специалист субъек-
тивно выбирает для себя конфигурацию игл для достижения 
определенных целей. Иглы, применяемые в машинках для 
перманентного макияжа, производятся из никельсодержащего 
сплава, стали и платины. Безусловно, на качество процедуры 
существенно влияют профиль заточки и класс полировки игл. 
Острие должно иметь специальную заточку, которую профес-
сионалы называют словосочетанием «под пулю». Это позволяет 
максимально обеспечить аккуратность при введении пигмен-
та и равномерность распределения его под эпидермисом. В ре-
зультате таких процедур кожа получает минимальные травмы.

В аппаратах нового поколения используются как традицион-
ные иглы, так и акупунктурные. Последние – очень тонкие 
и имеют гладкую поверхность, благодаря чему уменьшается 
болезненность процедуры, они позволяют работать более эф-
фективно в технике «волосков», например при татуаже бро-
вей. Однако в силу своих особенностей акупунктурные иглы 
имплантируют меньше пигмента под кожу. Поэтому, работая 
ими, необходимо использовать более концентрированный 
пигмент. Традиционные иглы имеют на поверхности микро-
скопические поры, вследствие чего пигмент вводится в кожу 
быстрее. Однако это создает болезненные ощущения во время 
процедуры. 

В некоторых аппаратах для перманентного макияжа как до-
полнительная опция может предлагаться дополнительная 
манипула для процедуры терапевтического лазерного воз-
действия (красный или инфракрасный диапазон), которая 
используется для обработки кожи до и после процедуры, что 
ускоряет процесс заживления и снижает вероятность возник-
новения герпеса. 

оборудование. обзор рынка

Фотография 
предоставлена 
Центром 
«НикОль»
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4. Тип расходного материала

И еще один важнейший аспект – вопрос стерильности и без-
опасности процедуры. Аппараты последнего поколения чаще 
всего оснащены безопасным гигиеническим модулем, кото-
рый представляет собой систему: игла внутри специальной сте-
рильной одноразовой герметичной капсулы. В традиционном 
варианте игла и дюза (колпачок) устанавливаются отдельно. 
Одноразовый гигиенический модуль герметизирован мембра-
ной, которая защищает рабочую часть аппарата от попадания 
загрязняющих жидкостей и воздуха. Модуль исключает трав-
мирование специалиста во время работы с иглой, обеспечи-
вает наиболее высокий уровень безопасности и санитарных 
норм при проведении процедур. При использовании гигиени-
ческих модулей отпадает необходимость в очистке и стерили-
зации деталей корпуса манипулы. 

Марина Волкова, специалист по перманентному макия-
жу, ведущий менеджер направления «Перманентный ма-
кияж и микропигментация» компании «СОЛИНГ»:

❝За последние несколько лет на рынок были выпущены ап-
параты европейского и азиатского производства с расход-

ными материалами, внешне имитирующими безопасный ги-
гиенический модуль. Одноразовые «картриджи» (или «конусы») 

с иглами лишены самых главных элемен-
тов: герметичной мембраны и внутрен-
них направляющих, которые предотвра-
щают боковое биение иглы. Конструкция 
картриджа разборная и негерметичная, 
а саму мембрану зачастую имитирует 
пластмассовая деталь. Такую подделку 
можно узнать по пружине, расположен-
ной внутри картриджа (в оригинальных 
запатентованных гигиенических моду-
лях именно мембрана оттягивает иглу 
назад в модуль, этот же фактор предот-
вращает случайный прокол кожи при 
обращении с уже использованным моду-
лем после процедуры)».

В традиционном варианте – «игла +  
дюза» – тоже должны использоваться 
одноразовые стерильные расходные ма-
териалы в индивидуальных упаковках. 
есть необходимость и в приобретении 
специальной ультразвуковой ванны, 
предназначенной для очистки и дезин-
фекции наконечников у ручек, а также 
дезинфицирующих растворов для зама-
чивания или автоклава.

5. Наличие микропроцессора

Как уже говорилось выше, кожа человека 
на разных участках имеет неодинаковую 
плотность. Этот фактор зависит и от воз-
растных особенностей пациента. непра-
вильно думать, что выбранный параметр 
частоты работы иглы будет оптимален 
во время выполнения всей процедуры: в 
подавляющем количестве аппаратов при 
работе на более плотных участках игла 
может «вязнуть» в коже, при этом часто-
та изменяется и локально снижается, что 
приводит к тому, что после заживления 
кожи этот участок будет выглядеть более 
блеклым, а линия – штрихпунктирной. 
некоторые модели аппаратов на рынке 
сегодня снабжены микропроцессором на 
базе Intel, который обеспечивает неизмен-
ность в работе выбранных параметров 
работы иглы.

Мануальный (ручной) метод пигментации
Сегодня на рынке бьюти-индустрии в 
сегменте дизайна бровей с классическим 
татуажем уверенно соревнуется в лидер-
стве так называемый микроблейдинг.

Манипулы 
для микроблейдинга. 
Фотография предоставлена 
Центром «Мерилин» 
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Главной особенностью такой методики перманентного маки-
яжа, как микроблейдинг, является ее «мануальность», то есть 
отсутствие  необходимости использования специального аппа-
рата. Аксессуар, который требуется мастеру для работы, пред-
ставляет собой ручку с гребенками игл. Фактически эта кон-
струкция работает как лезвие. 

Плюс этой ручной техники в том, что исключается даже малей-
шая вибрация. Минус – в том, что глубина проникновения игл 
сложно контролируется, а волокна кожи «рассекаются». Основ-
ные проблемы этого метода: возможность появления рубцов и 
сложность в проведении коррекции. 

При выборе манипулы для микроблейдинга важно уделять 
внимание удобству и эргономичности, но главное – безопас-
ности данного инструмента. Ручка-манипула должна хорошо 
«ложиться в руку» мастера и иметь небольшую массу: во время 
сеанса должно быть максимально комфортно «рисовать» во-
лоски. на конце ручки располагается одноразовый модуль с 
расходным материалом, в котором может насчитываться от 3 
до 114 игл различной ширины и конфигурации. Эта компонов-
ка тонких игл, спаянных жестко в одну линию, фактически и 
образует так называемое лезвие. Мастер проводит лезвием по 
коже, благодаря этому в рану вносится пигментная масса.

Виталий Охотенко, руководитель Центра «Мерилин»: 

❝В место крепления игл очень вероятно попадание пиг-
мента и крови, если не напрямую, то с перчаток мастера. 

Такую ручку после процедуры необходимо сначала очищать в 
специальном растворе в ультразвуковой ванне, а потом стери-
лизовать. Практика показывает, что этого никто не делает. Это 
значит, что такая конструкция не отвечает современным требо-
ваниям к конструкции инструмента для татуажа и повышает 
вероятность  перекрестного инфицирования клиентов».

В защиту перманентного макияжа с использованием аппарата мож-
но сказать, что здесь тоже широко используется волосковая техника.

Марина Волкова, специалист по перманентному макия-
жу, ведущий менеджер направления «Перманентный ма-
кияж и микропигментация» компании «СОЛИНГ»:

❝Современной альтернативой микроблейдингу является 
процедура аппаратной микропигментации NANO BROW, 

выполняемая с помощью NANO-модулей со встроенными 
тончайшими иглами. Технология NANO BROW позволяет вос-
создавать естественные эскизы бровей с ювелирно тонкими 
волосками и избежать таких серьезных побочных эффектов 
от микроблейдинга, как кровотечения, изменение структуры 
кожи (образование рубцов), низкая плотность линии волоска, 
а по прошествии периода заживления кожи – и невозможность 
коррекции прорисованных линий. 

напомним, что самое важное в волосковых методах перманент-
ного макияжа – это то, как будет выглядеть зажившая кожа (че-
рез месяц, полгода, год), а не то, какой она смотрится непосред-
ственно после выполнения процедуры, и, конечно же, будет ли 
возможность выполнения новых качественных процедур на этих 
участках кожи, или ее структура безвозвратно изменится (что 
кардинально сужает возможности мастера при работе с таким 
пациентом)».

для аппаратного перманентного макияжа бровей могут быть 
использованы совершенно различные конфигурации встро-
енных игл, в том числе пучков, наклонных игл-гребенок, игл-
магнум и др. Иглы для машинного татуажа бровей иногда со-
бираются в круглые или приплюснутые пучки. но чаще всего 
рисунок волосков наносится однозубцовой иглой. для того 
чтобы хорошо прорисовать волосок или любую тонкую линию, 
чаще всего необходимо несколько раз проходить по одному 
участку линий (волоску). При этом линия или волосок полу-
чается толще. Модуль с NANO-иглой позволяет отрисовывать 
волосок за 1–2 прохода, варьировать его толщину и цвет на раз-
ных участках, использовать технику различных естественных 
переплетений волосков и создавать эффекты бликов и выцве-
тания на солнце. При этом волосок не потеряет своей четко-

Фотография 
предоставлена 
компанией 
«СОЛИНГ»
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сти и плотности и после периода заживления кожи. Волоски, 
прорисованные такими методами, могут быть очень тонкими 
и естественными, их сложно отличить от настоящих. Соответ-
ственно, этот метод очень хорошо подходит для воссоздания 
брови при полном или частичном ее отсутствии. 

При использовании любого из методов перманентного макия-
жа рисунок требует обновления через 1–2 года. Результат, ко-
торый виден на коже, яркость и плотность введенного пигмента 
во многом зависят как от профессионализма мастера, используе-
мого оборудования и пигментов, так и от индивидуальных особен-
ностей организма пациентов. 

Пигменты для аппаратного и ручного перманентного макияжа 
бровей отличаются друг от друга по структуре и химическо-
му составу. Пигменты последнего поколения для аппаратного 
перманентного макияжа представляют собой вязкую гелевую 
субстанцию, а для микроблейдинга применяются пигменты с 
минимальным количеством жидкостной основы. 

ЧТО еще СледУеТ ЗнАТь ПРИ ВыБОРе АППАРАТА 
(ИнСТРУМенТАРИя) для ПеРМАненТнОГО МАКИяжА?

1     Минздрав, Росздравнадзор и Роспотребнадзор считают 
перманентный татуаж медицинской услугой. ему присвое-
на рубрика «A17.30.001. Дермапигментация (перманентный 
татуаж)» в номенклатуре медицинских услуг приказом 
Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1664н «Об 
утверждении номенклатуры медицинских услуг». Росстан-
дарт же считает перманентный татуаж бытовой услугой. 
Согласно изменениям 14/2013 в ОКУн ОК 002-93 перма-
нентный татуаж имеет код 019338 – Косметический тату-
аж (художественная татуировка, перманентный макияж). 
Это изменение принято и введено в действие приказом 
Росстандарта от 17.10.2013 № 1166-ст. Также существует на-
циональный стандарт РФ, утвержденный приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 08.11.2013 № 1349-ст «ГОСТ 55700-2013. Услуги 
бытовые. Косметический татуаж. Общие требования». 

Парадокс! Но чтобы понять реалии, нужно задать вопрос: 
«Кто проверяет салоны и клиники? Росстандарт или  
Роспотребнадзор?» Ответ однозначен: Роспотребнадзор, 
который в любом случае потребует от предприятия, ока-
зывающего услуги перманентного татуажа, медицинскую 
лицензию на оказание медицинских услуг населению по 
профилю «Косметология».

Кстати, микроблейдинг, несмотря на некоторые особенности, 
также относится к перманентному татуажу и требует выполне-
ния тех же условий лицензирования при его проведении. 

2    Стоимость аппаратов и инструментов для выполнения пер-
манентного макияжа варьируется от 10 тысяч до 500 тысяч 
рублей и зависит от качества аппарата, страны- и фирмы-
производителя, возможных дополнительных опций. 

3    непрофессиональное оборудование будет предлагаться 
для перманентного макияжа до тех пор, пока на него будет 
спрос, что объясняется невзыскательностью покупателей-

новичков, не получивших хорошего обучения или не же-
лающих изучить вопрос достаточно глубоко, прежде чем 
принимать соответствующее решение. Именно от уров-
ня подготовки мастера зависят требования, которые он 
предъявляет к аппарату.

4    Аппарат – это только инструмент в руках мастера. на са-
мом хорошем оборудовании можно сделать некачествен-
ный перманентный макияж, а при неумелом использо-
вании аппарата из-за недостатка знаний даже нанести 
серьезную травму коже с соответствующими осложнени-
ями в виде рубцов.

5    При интересе к приобретению нового для вас аппарата 
компания-поставщик должна обязательно предложить 
предприятию ознакомление с оборудованием, инструктаж 
по аппарату, базовые курсы для мастеров и повышение 
квалификации для специалистов с опытом работы. 

6    С помощью оборудования для микропигментации мож-
но выполнять не только перманентный макияж, но и це-
лый ряд процедур эстетической медицины, связанных с 
эстетической коррекцией кожи лица и тела, таких, на-
пример, как: 

•  камуфляж рубцов и шрамов, депигментированных участков 
кожи;

• визуальная коррекция после пластики заячьей губы;
•  трихопигментация (имитация волосяного покрова при раз-

личных видах алопеции); 
•  микропигментирование (цветокоррекция) ареолы груди; 
•  декоративная дермапигментация.

Кроме того, с помощью этих инструментов косметолог мо-
жет выполнять микролифтинг и другие процедуры эстети-
ческой медицины, связанные с введением мезококтейлей и 
сывороток, а также микронидлинг (коллаген-индуцирую-
щую терапию). 

Вы можете учесть наличие этих опций при выборе аппарата, 
чем существенно расширите ассортимент услуг, представляе-
мых в вашем салоне/клинике.   

Редакция благодарит за помощь  
в подготовке материала:

Марину Волкову, специалиста по перманентному макияжу, 
ведущего менеджера направления «Перманентный макияж  
и микропигментация» компании «СОлИнГ»;

Романа Турова, генерального директора компании  
TattooAge Supply;

Ивана Морякова, бренд-менеджера Amiea,  
компания «СОлИнГ»;

Виталия Охотенко, руководителя Центра «Мерилин»;

Анну Савину, директора Университета перманентного  
макияжа в Милане, президента Общества  
специалистов перманентного макияжа ОСЭд.
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оборудование. обзор рынка

•  Название: H   Biomaser-T100 H   Biomaser-P1

•  Фирма/страна-производитель: Biomaser Electronic Trading Company/КНР Biomaser Electronic Trading Company/КНР

•  Функции: перманентный макияж
•  перманентный макияж
• мезотерапия

•  Частота движения иглы: 50–250 об/с 50–250 об/с

•  Количество частотных
режимов работы:

• 4 предустановленные программы 
• ручная регулировка частоты с шагом 2 уд./с

5 предустановленных программ

•  Количество рабочих манипул: до 2 2

•  Возможность работы 
на сложных участках кожи 
и на рубцовой ткани:

есть есть

•  Комплектация:

•  блок управления с сенсорной панелью 
и ЖК-дисплеем

•  ручка-манипула с комплектом 
уплотнительных колец

•  ножная педаль
•  сетевой адаптер
•  коробка с иглами-модулями (10 шт.)

•  блок управления с сенсорной панелью 
и ЖК-дисплеем

•  ручка-манипула с комплектом 
уплотнительных колец

•  ножная педаль
•  сетевой адаптер
•  коробка с иглами-модулями (10 шт.)

•  Размеры/вес: 190х150х10 мм/0,69 кг 260х170х30 мм/1,25 кг

•  Вес ручки: 57–67 г (в зависимости от модели) 57–67 г (в зависимости от модели)

•  Напряжение/потребляемая 
мощность: 100–240 В/50–60 Гц 100–240 В/50–60 Гц 

•  Обучение: есть есть

•  Гарантия: 1 год 1 год

•  Цена: 34 950 руб. 
48 950 – 58 850 руб. 
(в зависимости от количества манипул)

•  Где купить: Компания TattooAge Supply Компания TattooAge Supply

РОТОРНЫЕ 
АППАРАТЫ 

ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО 
МАКИЯЖА
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оборудование. обзор рынка

РОТОРНЫЕ 
АППАРАТЫ 

ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО 
МАКИЯЖА

•  Название: H   Nautilus 2 H   Nautilus 1 H   Nautilus R H   Swiss Liner Infinity
H   AMIEA SYMPHONY II 

портативный

•  Фирма/страна-производитель: MLW/Германия MLW/Германия MLW/Германия Swiss Color/Швейцария MT.DERM GmbH/Германия

•  Функции: перманентный макияж перманентный макияж перманентный макияж
•  перманентный макияж
•  мезотерапия

•  микропигментация 
(перманентный макияж, дермография)

•  микролифтинг

•  Частота движения иглы: 90–250 об/с 110–170 об/с 90–150 об/с 50–150 об/с 120 об/с

•  Количество частотных
режимов работы: 17 3 регулируется тумблером 10 1

•  Количество рабочих манипул: 2 1 1 1 1

•  Возможность работы 
на сложных участках кожи 
и на рубцовой ткани:

есть есть есть есть есть

•  Комплектация:

Комплектация «Standart»: 
•  блок управления, ручка стандартной мощ-

ности (90–190 ударов/с, 11 скоростных 
режимов), блок питания, педаль 

Комплектация «High Power»: 
•  блок управления, ручка повышенной мощ-

ности (90–250 ударов/с, 17 скоростных 
режимов), блок питания, педаль 

Комплектация «Luxe»: 
•  блок управления, ручка повышенной мощ-

ности (90–250 ударов/с, 17 скоростных 
режимов) + ручка стандартной мощности 
(90–190 ударов/с, 11 скоростных режимов), 
блок питания, педаль

•  ручка
•  ножная педаль
•  адаптер
•  рабочий модуль

•  ручка
•  ножная педаль
•  адаптер
•  рабочий модуль

•  гигиенический модуль (3 шт.)
•  блок управления
•  насадка для работы 

с низким уровнем вибрации
•  совместимость с гигиеническими 

модулями подтяжки MESO
•  встроенный держатель насадок
•  педаль

•  блок-педаль
•  сетевой адаптер
•  емкости для пигмента
•  стартовый комплект гигиенических 

модулей (3 шт.)

•  Размеры/вес: 210х300х120 мм /1 кг 180х140х80 мм/0,6 кг  170х120х50 мм/0,5 кг 110х40х180 мм 263x89x219 мм/0,27 кг

•  Вес ручки:
•  65 г (с проводом)
•  ручка повышенной мощности – 80 г

65 г (с проводом) 65 г (с проводом) 100 г 40 г

•  Напряжение/потребляемая 
мощность: 220 В/50 Гц 220 В/50 Гц  220 В/50 Гц 15 В 100–240 В

•  Обучение: есть есть есть есть есть

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год 2 года 1 год

•  Цена:
145 000 – 220 000 руб. 
(в зависимости от комплектации)

120 000 руб. 85 000 руб. 147 750 руб. от 32 400 руб.

•  Где купить: «Наутилус» «Наутилус» «Наутилус» Ultra Компания «СОЛИНГ»
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•  Название: H   Nautilus 2 H   Nautilus 1 H   Nautilus R H   Swiss Liner Infinity
H   AMIEA SYMPHONY II 

портативный

•  Фирма/страна-производитель: MLW/Германия MLW/Германия MLW/Германия Swiss Color/Швейцария MT.DERM GmbH/Германия

•  Функции: перманентный макияж перманентный макияж перманентный макияж
•  перманентный макияж
•  мезотерапия

•  микропигментация 
(перманентный макияж, дермография)

•  микролифтинг

•  Частота движения иглы: 90–250 об/с 110–170 об/с 90–150 об/с 50–150 об/с 120 об/с

•  Количество частотных
режимов работы: 17 3 регулируется тумблером 10 1

•  Количество рабочих манипул: 2 1 1 1 1

•  Возможность работы 
на сложных участках кожи 
и на рубцовой ткани:

есть есть есть есть есть

•  Комплектация:

Комплектация «Standart»: 
•  блок управления, ручка стандартной мощ-

ности (90–190 ударов/с, 11 скоростных 
режимов), блок питания, педаль 

Комплектация «High Power»: 
•  блок управления, ручка повышенной мощ-

ности (90–250 ударов/с, 17 скоростных 
режимов), блок питания, педаль 

Комплектация «Luxe»: 
•  блок управления, ручка повышенной мощ-

ности (90–250 ударов/с, 17 скоростных 
режимов) + ручка стандартной мощности 
(90–190 ударов/с, 11 скоростных режимов), 
блок питания, педаль

•  ручка
•  ножная педаль
•  адаптер
•  рабочий модуль

•  ручка
•  ножная педаль
•  адаптер
•  рабочий модуль

•  гигиенический модуль (3 шт.)
•  блок управления
•  насадка для работы 

с низким уровнем вибрации
•  совместимость с гигиеническими 

модулями подтяжки MESO
•  встроенный держатель насадок
•  педаль

•  блок-педаль
•  сетевой адаптер
•  емкости для пигмента
•  стартовый комплект гигиенических 

модулей (3 шт.)

•  Размеры/вес: 210х300х120 мм /1 кг 180х140х80 мм/0,6 кг  170х120х50 мм/0,5 кг 110х40х180 мм 263x89x219 мм/0,27 кг

•  Вес ручки:
•  65 г (с проводом)
•  ручка повышенной мощности – 80 г

65 г (с проводом) 65 г (с проводом) 100 г 40 г

•  Напряжение/потребляемая 
мощность: 220 В/50 Гц 220 В/50 Гц  220 В/50 Гц 15 В 100–240 В

•  Обучение: есть есть есть есть есть

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год 2 года 1 год

•  Цена:
145 000 – 220 000 руб. 
(в зависимости от комплектации)

120 000 руб. 85 000 руб. 147 750 руб. от 32 400 руб.

•  Где купить: «Наутилус» «Наутилус» «Наутилус» Ultra Компания «СОЛИНГ»
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оборудование. обзор рынка

РОТОРНЫЕ 
АППАРАТЫ 

ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО 
МАКИЯЖА

РОТОРНЫЕ 

ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО 

•  Название: H   AMIEA SYMPHONY II H   STILUS BIOTEK

•  Фирма/страна-производитель: MT.DERM GmbH/Германия BIOTEK/Италия

•  Функции:
•  микропигментация

(перманентный макияж, дермография)
•  микролифтинг

перманентный макияж

•  Частота движения иглы: 50–140 об/с 5000–15000 об/мин

•  Количество частотных
режимов работы: 11 10

•  Количество рабочих манипул: 1 1

•  Возможность работы 
на сложных участках кожи 
и на рубцовой ткани:

есть есть

•  Комплектация:

•  блок управления с цифровым дисплеем 
и контактно-пленочной клавиатурой

•  манипула с системой безопасных 
модулей CREATIP TWIST

•  ножная педаль
•  сетевой адаптер
•  емкости для пигмента
•  стартовый комплект гигиенических 

модулей (3 шт.)

•  консольный прибор точности
•  ручка Stilus
•  блок питания
•  педаль для вкл/выкл

•  Размеры/вес: 100x45x140 мм/0,4 кг нет информации

•  Вес ручки: 40 г 80 г

•  Напряжение/потребляемая 
мощность: 100–240 В 220 В/50 Гц

•  Обучение: есть есть

•  Гарантия: 1 год 1 год

•  Цена: от 59 400 руб. 190 000 руб.

•  Где купить: Компания «СОЛИНГ» Академия перманентного макияжа BIOTEK
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•  Название:
H   Swiss Liner TOP 

Sensi drive
H   Swiss Liner 

Advanced
H   Swiss Liner 

Symphonie II 

•  Фирма/страна-производитель: Swiss Color/Швейцария Swiss Color/Швейцария Swiss Color/Швейцария

•  Функции:
•  перманентный макияж
•  мезотерапия

•  перманентный макияж
•  мезотерапия

•  перманентный макияж
•  мезотерапия

•  Частота движения иглы: 50–150 об/с 50–150 об/с 50–140 об/с

•  Количество частотных
режимов работы:

•  ручной – 20
•  автоматический – 5
•  по зонам – 9

20 10

•  Количество рабочих манипул: 1 1 1

•  Возможность работы 
на сложных участках кожи 
и на рубцовой ткани:

есть есть есть

•  Комплектация:

•  гигиенический модуль (3 шт.)
•  блок управления с ЖК-дисплеем
•  совместимость с гигиеническими 

модулями подтяжки MESO
•  педаль

•  гигиенический модуль (3 шт.)
•  блок управления с ЖК-дисплеем
•  совместимость с гигиеническими 

модулями подтяжки MESO
•  встроенный держатель насадок
•  педаль
•  переходник

•  гигиенический модуль (3 шт.)
•  насадка
•  блок управления
•  адаптер
•  ножная педаль
•  совместимость с гигиеническими 

модулями подтяжки MESO

•  Размеры/вес: 250х90х220 мм/0,93 кг 250х90х220 мм/1,1 кг 100,5х300х170 мм/0,4 кг

•  Вес ручки: 100 г 100 г 50 г

•  Напряжение/потребляемая 
мощность: 15 В 15 В 15 В

•  Обучение: есть есть есть

•  Гарантия: 2 года 2 года 2 года

•  Цена: 296 175 руб. 209 250 руб. 91 500 руб.

•  Где купить: Ultra Ultra Ultra 

РОТОРНЫЕ 
АППАРАТЫ 

ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО 
МАКИЯЖА

РОТОРНЫЕ 

ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО 
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РОТОРНЫЕ 
АППАРАТЫ 

ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО 
МАКИЯЖА

•  Название:

H   Универсальная 
мануальная технология
SofTap

•  Фирма/страна-
производитель: США

•  Возможность работы 
на сложных участках 
кожи и на рубцовой 
ткани:

есть

•  Комплектация:

•  многоразовая пластиковая ручка
•  23 разновидности компоновок игло-

вых модулей 
(от 3 до 114 игл в пучке)

•  Размеры/вес: -

•  Вес ручки с игловым 
модулем: 8–12 г

•  Обучение: есть

•  Гарантия: –

•  Цена:
21 000 руб. 
(за минимальный комплект ручек 
и игловых модулей)

•  Где купить: Центр «Мерилин»

РУЧКИ 
ДЛЯ МАНУАЛЬНОГО 
ПЕРМАНЕНТНОГО 

МАКИЯЖА

•  Название: H   AMIEA ADVANCE

•  Фирма/страна-производитель: MT.DERM GmbH/Германия

•  Функции:

•  микропигментация 
(перманентный макияж, 
дермография)

•  микролифтинг
•  мезотерапия
•  микронидлинг

•  Частота движения иглы: 50–150 об/с

•  Количество частотных
режимов работы: 21

•  Количество рабочих манипул:  1, 2 или 3

•  Возможность работы 
на сложных участках кожи 
и на рубцовой ткани:

есть

•  Комплектация:

•  блок управления (микропроцессор Intel) 
с сенсорной панелью и  ЖК-дисплеем

•  манипула с системой безопасных 
модулей CREATIP (комплект от 1 
до 3 манипул)

•  ножная педаль
•  адаптер
•  стартовый комплект гигиенических 

модулей (3 шт.) 

•  Размеры/вес: 261x89x219 мм/0,9 кг

•  Вес ручки: 100 г

•  Напряжение/потребляемая 
мощность: 100–240 В 

•  Обучение: есть

•  Гарантия: 1 год 

•  Цена:
118 800 – 197 100 руб. 
(в зависимости от манипул)

•  Где купить: Компания «СОЛИНГ»

оборудование. обзор рынка

Название:

H   Универсальная    Универсальная    
мануальная технология
SofTap

•  Фирма/страна-
производитель:

•  Возможность работы 
на сложных участках 
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оборудование. обзор рынка
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ИНДУКЦИОННЫЕ 
АППАРАТЫ 

ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО 
МАКИЯЖА

•  Название: H   SAPPHIRE ELITE H   SAPPHIRE PRO H   ISTAR 300 

•  Фирма/страна-производитель: Mei-cha/CША Mei-Сha/CША Mei-Сha/CША

•  Функции: перманентный макияж перманентный макияж перманентный макияж

•  Частота движения иглы: 11 880 об/мин до 3000 об/мин до 12 000 об/мин

•  Количество частотных
режимов работы: 4 4 100

•  Количество рабочих манипул: 1 1 1

•  Возможность работы 
на сложных участках кожи 
и на рубцовой ткани:

есть есть есть

•  Комплектация:

•  аппарат
•  контроллер скорости
•  блок питания
•  ручка
•  масло (2х2,5 мл)
•  тройная игла (3 шт.)
•  пятерная игла (2 шт.)
•  наконечники (5 шт.)

•  аппарат
•  контроллер скорости
•  блок питания
•  ручка
•  масло (2х2,5 мл)
•  тройная игла (3 шт.)
•  пятерная игла (2 шт.)
•  наконечники (5 шт.)

•  аппарат
•  ручка
•  блок питания, педаль
•  наконечник (3 шт.)
•  масло (1х2,5 мл)
•  одноразовый держатель для ручки (10 шт.)
•  блок одинарных игл (2 шт.), блок тройных игл, 

блок двойных игл, блок шестерных игл, 
блок четверных игл, блок пятерных игл

•  Размеры/вес:  нет информации  нет информации 180х230x120 мм/1,72 кг

•  Вес ручки: 64 г 68 г 117 г

•  Напряжение/потребляемая 
мощность: до 230 Вт до 230 Вт 100–240 Вт

•  Обучение: есть есть есть

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 26 426 руб. 12 613 руб. 44 044 руб.

•  Где купить: Центр «НикОль» Центр «НикОль» Центр «НикОль»
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ГДЕ КУПИТЬ
Компания Адрес Телефон

•  Образовательный центр  
«Наутилус»  
www.pm2000.ru

г. Санкт-Петербург, 
ул. Звездная, д. 1, 
офис 716

(812) 676-23-30, 
8 (800) 555-65-68

•  Академия перманентного  
макияжа Biotek 

г. Москва, 
ул. Новопесчаная, 
д. 13, корп. 3

(499) 157-04-89

•  Центр «НикОль»  
www.nickol.ru

г. Москва,
 ул. Б. Филевская, 
д. 16

(495) 748-59-91

•  Компания «СОЛИНГ»  
www.solingcompany.ru

г. Москва, 
ул. Павловская, 
д. 27/29, офис 202

(495) 925-33-13 

•  Компания Ultra  
www.ultratattoo.ru

г. Москва, 
ул. Автозаводская, 
д. 21

(499) 557-04-49

•  Компания  
TattooAge Supply  
www.tattooage.ru

г. Москва, 
Волгоградский пр-т, 
д. 21

(495) 749-43-43 

•  Центр «Мерилин»  
www.tattoo-marilyn.ru

г. Москва, 
ул. Марксистская, 
д. 3, офис 519

(495) 912-19-53

•  Название: H   SAPPHIRE ELITE H   SAPPHIRE PRO H   ISTAR 300 

•  Фирма/страна-производитель: Mei-cha/CША Mei-Сha/CША Mei-Сha/CША

•  Функции: перманентный макияж перманентный макияж перманентный макияж

•  Частота движения иглы: 11 880 об/мин до 3000 об/мин до 12 000 об/мин

•  Количество частотных 
режимов работы: 4 4 100

•  Количество рабочих манипул: 1 1 1

•  Возможность работы  
на сложных участках кожи  
и на рубцовой ткани:

есть есть есть

•  Комплектация:

•  аппарат
•  контроллер скорости
•  блок питания
•  ручка
•  масло (2х2,5 мл)
•  тройная игла (3 шт.)
•  пятерная игла (2 шт.)
•  наконечники (5 шт.)

•  аппарат
•  контроллер скорости
•  блок питания
•  ручка
•  масло (2х2,5 мл)
•  тройная игла (3 шт.)
•  пятерная игла (2 шт.)
•  наконечники (5 шт.)

•  аппарат
•  ручка
•  блок питания, педаль
•  наконечник (3 шт.)
•  масло (1х2,5 мл)
•  одноразовый держатель для ручки (10 шт.)
•  блок одинарных игл (2 шт.), блок тройных игл,  

блок двойных игл, блок шестерных игл,  
блок четверных игл, блок пятерных игл

•  Размеры/вес:  нет информации  нет информации 180х230x120 мм/1,72 кг

•  Вес ручки: 64 г 68 г 117 г

•  Напряжение/потребляемая  
мощность: до 230 Вт до 230 Вт 100–240 Вт

•  Обучение: есть есть есть

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 26 426 руб. 12 613 руб. 44 044 руб.

•  Где купить: Центр «НикОль» Центр «НикОль» Центр «НикОль»
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